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Polymerbitumen heben sich von herkömmlichen  
Bitumen unter anderem ab durch: 

 	Hohe Plastizitätsspannen 
	 Mit Polymerbitumen hergestellte Asphaltschich-

ten halten sehr hohen aber auch sehr niedrigen 
Temperaturen stand. 

	Erweichungspunkt und Penetration 
	 Das Erweichungsverhalten von COLAS-Polymer-

bitumen wird durch den Einsatz von Kunststoff 
positiv beeinflusst.

 	Elastizität 
	 Polymermodifikation erlaubt hochelastische Bin-

demittel. 

 	Verformungsbeständigkeit
	 Dehnungen werden in hohem Maße und kürzester Zeit  

zurückgebildet.

 	Lebensdauer 
	 Durch die höhere Qualität der verwendeten Pro-

dukte ist eine längere Lebensdauer sichergestellt.

 	Herstellung und Transport
	 Die Herstellung erfolgt bei COLAS durch spezielle 

Verfahrensprozesse. Gerade dem unternehmens- 
eigenen Labor kommt dabei eine entscheidende Be-
deutung zu, das auch kontinuierlich Qualitätsüber-
prüfungen durchführt. Polymermodifizierte Bitumen 
werden von COLAS als fertiges Produkt ausgelie-
fert. Sie unterscheiden sich in der Verarbeitung 
nicht wesentlich von herkömmlichem Bitumen.

Im hochrangigen Straßenbau kommen die von COLAS nach einem speziellen Verfahren hergestellten  
Polymerbitumen zum Einsatz. Sie sind aufgrund ihrer Top-Qualität extrem belastbar. Der hohe Standard 
der Produkte wird im Laborprozess permanent überwacht. 

Durch den Zusatz von speziellen Polymeren wird das Bitumen entscheidend modifiziert, wodurch eine we-
sentliche Verbesserung der Eigenschaften erreicht wird. Mit Polymeren angereicherte Bitumen erlauben 
die Herstellung von Asphalten, deren Festigkeitsverhalten auch extremen Bedingungen standhält.

Neben Asphalten für dünnschichtige Decken bis hin zu spurrinnenresistenten Tragschichten gewinnt 
Polymerbitumen als Ausgangsstoff für Emulsionen zunehmend an Bedeutung. 

Gerade heute ist dies ein entscheidender Faktor, die Beanspruchung der Straßenbefestigung steigt nämlich 
ständig. Verformungserscheinungen durch hohe Lasten und starkes Verkehrsaufkommen sind die traurige 
Folge. Sie können durch herkömmliche Bindemittel nicht vermieden werden, sehr wohl aber mit COLAS- 
Polymerbitumen.

PmB nach ÖNORM EN 14023 und ÖNORM B 3613 
Colstand (PmB 10/40-60), Colflex HS (PmB 25/55-55)
Colflex DA (PmB 45/80-65), Colflex A (PmB 45/80-50)

PmB für die Erzeugung polymermodifizierter  
Bitumenemulsionen
Colflex E (PmB 120/200-40)  
Colflex E (PmB 90/150-45)
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FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

MEHR ALS BITUMEN
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