


UNSER BANKETT-FERTIGER

Die Herstellung oder Ausbesserung von Banketten verlangt nach schnellen, unkomplizierten Lésungen,
denn Verzogerungen fuhren im Verkehrsalltag oft zu erheblichen Behinderungen. COLAS bietet kompe-
tente Losungen aus einer Hand. Je nach Wunsch erledigt wahlweise eine grof3e oder eine kleine Partie die

notwendigen Arbeitsschritte.

BANKETTEINBAU MIT SEITENFERTIGER
BM 400

Einbauarbeiten der Abziehbohle:
30 - 100 cm, hydraulisch stufenlos verstellbar

Techn. Daten BM 400
1-Achs-Anhanger mit Transportforderband und
seitlich angebrachter Abziehbohle

Beite: 2.990 - 4.155 mm
Hoéhe: 1.850 mm

Tiefe: 1.920 mm
Gewicht: 1.970 kg

Einbaupartie:

- 1 Vorarbeiter

- 1 Maschinist + Bankettmaschine
- 1 Hilfsarbeiter + kleine Walze

Uberstellungen:
- LKW mit Kran
(wird auch fur Materialzufuhr eingesetzt)

Materialzufuhr:
- LKW 2-Achser bzw 3-Achser

GroBe Partie

- Beistellung der Bankettmaschine BM 400 inklusive
Maschinist

- 1 Hilfsarbeiter fur das Einkehren bzw. flr han-
dische Arbeiten

- 1 Ruttelwalze samt Bedienung

- 1 LKW 3-Achser-Kran fur Uberstellungen, in der
Einbauzeit auch fur den Transport von Bankett-
material einsetzbar

Kleine Partie

- Beistellung der Bankettmaschine BM 400 inklusive
Maschinist

- 1 LKW 3-Achser-Kran fur Uberstellungen, in der
Einbauzeit auch far den Transport von Bankett-
material einsetzbar

Einbaustédrken O - 25 cm

Einbaumaterial

- sandreiche Kiessorten
und Mineralgemische

- Bankettmaterial

bis max. 0 — 70 mm
0-20/0-50 mm

- Asphaltbruch KRC Material 0-32 mm
- Bauschutt gebrochen 0-32 mm
- Erd- bzw. Humusmaterial bis max. 0 - 100 mm

- Magerbeton

Einbauleistungen

- 1.200 - 3.500 Ifm / Tag
je nach Einbaubreite und — starke sowie Beschaf-
fenheit des Einbaumaterials
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