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FÜR DAUERHAFTE 
VERBINDUNGEN

Die Technologie des Emulgierens von Bitumen in 
Wasser geht bereits auf den Beginn der zwan-
ziger Jahre zurück. Sie ermöglicht eine Kaltver-
arbeitung eines sonst nur im heissen Zustand 
flüssigen Bindemittels.

Damit können die Bitumenemulsionen energie-
sparend hergestellt, problemlos gelagert und 
transportiert werden. Niedrige Produkttem-
peraturen gewährleisten ein hohes Maß an Ar-
beitssicherheit. 

Diese Eigenschaften sind in allen COLAS Emulsi-
onen, die für das jeweilige Bauverfahren produ-
ziert werden, vorhanden.

Die eigens entwickelten Produktkonzepte gehen 
über die heute strengen Umweltanforderungen 
weit hinaus und tragen dazu bei, dass die stra-
ßenbautechnische Bedeutung von Bitumenemul-
sionen weiter steigt.

Als führender österreichischer Emulsionspro-
duzent ist COLAS ein Mitglied im GÖBE, dem 
Güteschutzausschuss Österreichischer Bitu-
menemulsionserzeuger, und hat sich zu einem 
umfangreichen Qualitätskontrollsystem ver-
pflichtet. Ständige Eigenkontrolle und perio-
disch wiederkehrende Fremdüberwachung durch 
staatlich akkreditierte Prüfanstalten garantie-
ren höchsten Qualitätsstandard. Dafür steht 
COLAS heute und auch in Zukunft.

Bitumenemulsionen, 
polymermodifizierte 

Bitumen, Fluxbitumen und 
Oberflächenbehandlungen 

güteüberwacht.



FÜR HÖCHSTE 
ANSPRÜCHE

Bitumenemulsionen gemäß ONÖRM 
EN 13808 und ÖNORM B 3508

 für Oberflächenbehandlungen und 
 Ausbesserungen
 Bitumenemulsionen aus Straßenbaubitumen
 Colas C 60 B 3 – OB (Colas O 60 K)
 Colas C 67 B 3 – OB (Colas O 65 K)
 Colas C 67 BFv 3 – OB (Colas O 65 K 100 Raps)
 Colas C 69 B 3 – OB (Colas O 70 K)
 Polymermodifizierte Bitumenemulsionen
 Colflex C 67 BP 3 – OB (Colflex O 65 K-PM)
 Colflex C 67 BPFv 3 – OB (Colflex O 65 K-PM Raps)
 Colflex C 69 BP 3 – OB (Colflex O 70 K-PM)
 Colflex C 69 BPFv 3 – OB Raps (Colflex O 70 K-PM  
 Raps)

 für Haftbrücken (Vorspritzen)
 Bitumenemulsionen aus Straßenbaubitumen
 Colas C 40 B 3 – HB (Colas HB 40 K)
 Colas C 60 B 3 - HB (Colas HB 60 K)
 Polymermodifizierte Bitumenemulsionen
 Colflex C 40 BP 3 – HB (Colflex HB 40 K-PM)
 Colflex C 60 BP 3 – HB (Colflex HB 60 K-PM)

 Sonstige Emulsionen
 Polymermodifizierte Bitumenemulsion für  
 Dünnschichtdecken
 Colflex C 65 BP 7 - DDK (Colflex C 65 BP 1)
 Bitumenemulsion für Kaltmischguterzeugung
 Colas C 65 BFm 3 – KMG (Colas F 60 KW)
 Bitumenemulsion für Zementstabilisierung
 Novacol C 60 B 10 - Z (Novacol C 60 B 1)
 Bitumenemulsion für Begrünungen
 Colas C 60 B 5 – BG (Colas HS 60)
 
Bitumenemulsionen werden als Tank- oder Fass-
ware ausgeliefert. Selbstabholung von der Pro-
duktionsstätte Gratkorn oder dem Ausliefe-
rungslager. Zustellung an jeden beliebigen Ort in 
Österreich. COLAS arbeitet als eines von weni-
gen Unternehmen mit einer Bitumenemulsions-
anlage nach dem „Überdruckverfahren“. Damit 
können auch Bitumenemulsionen aus polymermo-
difizierten Bindemitteln hergestellt werden.

Der Einsatz einer dem höchsten technologischen 
Standard entsprechenden Anlage ermöglicht 
während des Emulgierprozesses ein Arbeiten mit 
hoher Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus arbei-
tet COLAS ständig an einer Optimierung seiner 
Produktionsprozesse. So wurde erst kürzlich die 
gesamte Anlage erneuert und damit die Ener-
gieeffizienz gesteigert.
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Colas GmbH
8101 Gratkorn | Flurgasse 9 | Tel. +43 3124 22232-0 | Fax -44 | office@colas.at

www.colas.at

1220 Wien
Tel. +43 1 2830440

6040 Innsbruck
Tel. +43 512 263122

Auslieferungslager:
2525 Günselsdorf

3100 St. Pölten
Tel. +43 2742 74510

GERÄTESERVICE
zur Unterstützung Ihrer Baumaßnahmen

Tankwagenanhänger
als Transportgerät oder als Lager-
behälter vor Ort zum jederzeitigen 
Einsatz.

Risseeinheit
zur Sanierung von kleinen oder 
auch größeren Rissen in Asphalt-
decken.

Kombiwalze
für einwandfreie Einbindung 
des Splitts in das aufge-
brachte Bindemittel.

Bankettfertiger
zum Einbau von Kiessor-
ten, Asphaltbruch oder 
Erdmaterial.

Straßenreparaturzüge
zur Sanierung von teil- oder voll-
flächigen Asphaltschichten im ge-
samten Straßennetz.

Patchmatic
zur Sanierung von Schlaglöchern, 
Frostaufbrüchen, Verdrückungen 
und starken Netzrissen.

Breitspritzgerät
für die Versprühung von Emulsio-
nen und Heißbindemitteln bei Vor-
spritz- oder Oberflächenarbeiten.

Walzensplittstreuer
für eine gleichmäßige  
Aufbringung des Gesteins 
mit genauer Dosierung. 

Nahtklebemaschine
zur Herstellung einer 
wasserfesten Naht zwi-
schen Asphaltschichten.

Servicetank
mit Spritzlanzette oder –balken für 
kleinflächige Erhaltungsmaßnahmen 
oder Vorspritzarbeiten.

MEHR ALS BITUMEN

©
 W

O
K

A
 0

4 
/ 2

01
5


