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Um Ausbesserungsarbeiten effizient und kosten-
günstig ausführen zu können, bietet COLAS hoch-
wertiges kalt verarbeitbares Mischgut an. Es ist  
zum Verfüllen von Schlaglöchern, breiten Rissen, 
Fugen oder Nähten, für Reparaturen von Grobkorn- 
anreicherungen, zum Niveauausgleichen sowie für 
diverse Ausbesserungsarbeiten zu verwenden.

SANphalt ist für Straßen aller Belastbarkeits- 
kategorien geeignet und dient für Ausbesserungs- 
arbeiten an Drain- und Splittmastixasphalten so-
wie an Dünnschichten auf Autobahnen. SANphalt 
eignet sich auch besonders als Auffüllungsmaterial  
nach Kanalschachtreparaturen. Das Asphaltmisch- 
gut besteht aus Spezialbindemittel und einem abge-
stuften Gesteinsmischgut. In ausgehärtetem Zu- 
stand ist es einem Heißmischgut mit hoher Stand- 
festigkeit gleichzusetzen und kann ganz normal über- 
baut werden, ohne Gefahr des „Durchfettens“, wie 
bei handelsüblichem Kaltmischgut.

Weitere Vorteile:

	 leicht verarbeitbar
	wintertauglich, weil auch unter 0°C einbaubar
	 lange lagerfähig
	abgefüllt in handlichen 25 kg-Kübeln
	preiswert

Verarbeitung:
SANphalt wird auf sauberen Flächen aufgetragen, 
mit Wasser besprüht und mittels Handstampfer 
oder Walze verdichtet. Die frische Oberfläche kann 
bereits langsam befahren werden. Die vollständige 
Aushärtung erfolgt innerhalb weniger Stunden. 
Bei der Anwendung auf Beton, Metall oder dünnen 
Schichten wird zur Optimierung der Haftung die 
Verwendung von COLAS Voranstrich empfohlen.

Bei Einbau unter 0°C sind zusätzliche Maßnahmen 
zu beachten, wie etwa das Entfernen von Eis und 
das Vorlagern in warmen Räumen.
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Das Produkt besteht ausschließlich aus umwelt-
schonenden Rohstoffen, ist recyclingfähig und ent-
hält keine flüchtigen Lösemittel.

1

3

2

4


